





1. PREMESSA

Nelle norme di attuazione del PAI all’art. 25 e allallegato F (“Criteri per la predisposizione
degli studi di compatibilita geclogico e geotecnica di cui all’articolo 25 delle norme di attuazione del
PAI") si richiede che gli interventi in zone a pericolosith da frana molto elevata, elevata e media,
ancorché possibili secondo le stesse nhorme del PAI, siano corredati da uno studio di compatibilita
geologico e geotecnica in cui si dimostri la coerenza con le finalita indicate nell’articolo 23, comma

6, e nell’articolo 25 delle norme di attuazione del PAIl e “si dimostri in particolare che l'intervento

softoposto_all'approvazione e stafo progeftato rispettando il vincolo di non aumentare il livello di

pericolosita e di rischio esistente - faffo salvo guello eventuale intrinsecamente connesso

allintervento ammissibile - e di non precludere la possibilita di eliminare o ridurre le condizioni di

pericolosita e rischio”.

La compatibilita geologico e geotecnica dell'intervento proposto:

a) & verificata in funzione dei dissesti in atto o potenziali che definiscono la pericolosita
dell’area interessata in relazione alle destinazioni e alle trasformazioni del’'uso del suolo collegate

alla realizzazione dell'intervento stesso;

b) & valutata anche in base agli effetti del’intervento sullambiente, tenendo conto della
dinamica evolutiva dei dissesti che interessano il contesto territoriale coinvolto in funzione delle

condizioni al contorno (comune confinante).

L'intervento in oggetto, meglio descritto nel relativo paragrafe, riguarda il progetto relativo a
"Impianto di rete Enel Distribuzione costituito da nuova linea M.T. in cavo sotterraneo -
nuova linea B.T. in cavo sotterraneo e nuova cabina elettrica secondaria di trasformazione
M.T./B.T. - Lottizzazione PISANO - Comune di BARI SARDO (OG) - Localita Fraghereddu" e
consiste nella realizzazione di interventi ENEL ubicati nella parte sud rispetto al centro abitato di
Bari Sardo (OG), in localita Fraghereddu, cosi come indicato in Fig. 1 su [.G.M. - Fig. 2 su Ortofoto
- Fig. 3suC.T.R..

La sovrapposizione dellintervento progettuale con le mappe di pericolosita geologico e
geotecnica, mostra che lintervento di fatto comporta la realizzazione di nuove linee elettriche M.T.
- B.T. in cavo sotterraneo e cabina elettrica di trasformazione in un’area di pericolosita Hg2 media

e Hg1 moderata.








































































































































































10. COMPATIBILITA GEOLOGICA E GEOTECNICA: CONCLUSIONI

Il nuovo impianto di rete Enel Distribuzione S.p.a. ricade nella parte sud rispetto al centro
abitato di BARI SARDO (OG) - Localita Fraghereddu - Lottizzazione PISANOQ, in prossimita della
strada statale n°125 al chilometro K 127 + 920. Gli interventi in progetto prevedono Ia
realizzazione di nuove linee in cavo sotterraneo M.T. - B.T. e di una nuova cabina elettrica

secondaria di trasformazione M.T./B.T. tipologia box.

Larea in studio sottende un complesso geologico di etd da paleozoica a quaternaria,
costituito principalmente dal complesso magmatico intrusivo. Per quanto concerne invece il
Quaternario, siamo in presenza dei depositi sabbiosi di alterazione, quest'ultimo originatosi

principalmente dal disfacimento della formazione magmatica intrusiva.

Precisamente lintervento ih esame, che prevede anche la realizzazione della cabina
elettrica tipologia box, si articola per una lunghezza totale di circa 181,0 metri lineari di linea in

cavo sotterraneo M.T. e 540,0 metri lineari in cavo sotterraneo B.T..

Interventi ENEL in
progetto -
LOTTIZZAZIONE
PISANO

PAI - Classi di pericolosita geologica - geotecnica Hg interessate

Hg1 Hg2 Hg3 Hg4

Linea in cavo
146,0 m 350m -
sotterraneo M.T.

Linea in cavo
249.0m 291,0 m
sotterraneo B.T.

Nuova cabina
secondaria di 1

trasformazione M.T.-B.T.

La nuova cabina elettrica secondaria di trasformazione M.T.-B.T. tipologia box, risulta

ubicata all'interno della classe Hg2 media.

Per la linea interrata M.T. - B.T. si prevedono scavi, lungo la viabilitd asfaltata - sterrata
esistente, profondi in media 1,20 m e con larghezza pari a 0,40 m. Per la suddetta cabina elettrica

invece gli scavi previsti avranno una profondita compresa tra 0,60 m e 1,0 metro.
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Considerando la modesta incidenza che eserciteranno le opere in progetto, hon & stato

necessario realizzare prove geotecniche, di laboratorio o da esequirsi in situ, per la determinazione

dello stato fisico e della consistenza dei terreni di sedime.

Dall'analisi geologico e geotecnica dell’area interessata dai lavori in progetto si evince che:

¢ lintervento previsto non aumenta. il livello di pericolosita e di rischio esistente,

non solo in prossimita dell’area di interesse, ma neppure a monte e a valle di

€554,

e cisipone in condizione di assoluta sicurezza in quanto, la posa del cavo M.T. - B.T.

sotterraneo, verra esequito previo scavo superficiale (1,20 m di profonditd) lungo la

viabilith esistente (strade comunali asfaltate - sterrate) individuata per il tracciato.

Per guanto concerne invece la nuova cabina elettrica secondaria di trasformazione,

si prevedono scavi superficiali della profondita massima prevista pari a - 1,0 metro

dal piano di campagna. L'area d'intervento, inoltre, ormai completamente

antropizzata (strade e fabbricati) risulta possedere una pendenza compresa tra 0% -
10%;

e in prossimita dell’area in oggetto il PAI non prevede alcuna opera di mitigazione per

cui l'intervento previsto non preclude in alcun modo il programma di opere previste;
e viene rispettato quanto previsto da:

- articolo 33 - comma 1 nel quale si richiama al’articolo 31 relativo alle aree Hg4. In
particolare si deve far riferimento a quanto il suddetto articolo prevede al cormma 3
per le infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico. Il punto e del
suddetto comma indica come ammissibili nelle aree a pericolosita molto elevata:

e. "allacciamenti a reti principali e nuovi softoservizi a rete interrati lungo
tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi | nuovi

attraversamenti” delle Norme di Attuazione (aggiornamento GENNAIO 2014).

Dalle verifiche condotte e da quanto sinteticamente riportato nel presente paragrafo, in
ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 23 comma 9 delle Norme di Attuazione del PAI, ne

consegue la perfetta compatibilita geologica e geotecnica dell'intervento proposto.
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